	Требования к предоставляемым макетам
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Макет может быть выполнен в одной из следующих программ: Adobe Illustrator (ai*, eps, pdf), Adobe Photoshop ( c сохранением в формате TIFF со слоями). Версии не старше CS4
· CorelDrow (cdr*) Печать производится из под Adobe Illustrator. Для более точного экспортирования, прикладывайте JPG, так как файлы могут перенестись не корректно.
· *если векторный файл большого объема для облегчения работы, просьба пересохранить его в TIFF. Не менее 300 точек на дюйм
· Все цвета должны быть только CMYK. 

· Все шрифты переведены в кривые. 

· Размер карты 86х54 мм,  плюс технологический запас по 1,5 мм, на сторону (88,6х57 мм). Просьба в макете не делать скругленные углы, макет должен быть прямоугольный!
· Шрифты полей переменного значения должны прилагаться. 

· Фотографии владельцев (для персонифицированных документов) передаются в виде файлов растровой графики, например: Иванов.JPG. 

· Список переменных данных (фамилия, имя, отчество и т. д.) в виде таблицы Excel. Для эмбоссирования ФИО ОБЯЗАТЕЛЬНО заглавными буквами.
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	Требования к кодированию пластиковых карт


Карты с магнитной полосой 

Если Ваша карта имеет магнитную полосу, укажите при оформлении заказа какую именно (Hi-Co, Lo-Co). 
Укажите дорожку (дорожки) на которую будет произведена запись. 
Файлы для кодирования могут быть переданы в формате Excel таблицы. 

Карты со штриховым кодом 

Для печати штрихового кода укажите какой именно код используется. 
Файлы для кодирования могут быть переданы в формате Excel таблицы. 

Карты с инфракрасным (ИК) кодированием 

Карты с инфракрасным кодированием (патент Interflex), используются как персональные документы, дисконтные карты и т.п., при необходимости повышенной защиты от копирования при сохранении высокой механической прочности. 
Карты поставляются под проект. 
По вопросу поставки считывающих устройств для ИК-кодированных пластиковых карт, контактный телефон 
(495) 518-57-19. 

Карты с бесконтактными чипами 
Карты поставляются под проект. По вопросу поставки считывающих устройств, контактный телефон (495) 518-57-19. 
Штрих код EAN-13

На упаковку Вашей продукции наносится штриховой код EAN-13. Он представляет в графическом виде (штрихи и пробелы) 13 цифр номера товара EAN-13. Поэтому и имеет соответствующее название.

Существует заблуждение, что расшифровав информацию штрихового кода EAN-13, можно узнать массу полезной информации. Это не так. На самом деле в штриховом коде EAN-13 закодирован номер товара EAN-13, который служит ключом к информации, хранящейся в тех или иных базах данных. Номер товара EAN-13 имеет следующую структуру:

- первые 3 цифры — это префикс или код национальной организации-члена EAN International (для EAN Россия – 460-469);
- следующие 6 цифр — это регистрационный номер предприятия — изготовителя;
- следующая группа из 3-х цифр — это порядковый номер продукции внутри предприятия;
- последняя 13-я цифра — контрольное число. Оно вычисляется из предыдущих двенадцати и генерируется программой автоматически. При передачи нумерации, 13я цифра не учитывается. То есть номер подается 12ти значный.[image: image3][image: image4][image: image5]
